パッケージ巧容__ 

パッケージには、次の物が巧包されています。万一、不足している巧がありましたら、お買いボめの販売店にご連裕くだ 
さい。なお、製品のお巧はイラストと異なる場合があります。 

• t 体 . 1台 



1000"〇扣 10M 


Qac コネクタ 

付属の電源コードを接続します。 

Ql 000巳 ASE - T /1 00巳 ASE - TX /1 OBASE-T ポート 
パソコン、 ADSL / ケーブルモデムなどを接続するポートです。 
0リンク/アクティブランプ 

ポートのリンク状態とを巧げ態をま示します。 

■ちな(緑）：リンク時 
点歲【緑）：データ送受信時 

参電源コード （AC100V 用） . 


0スピードランプ 

伝送速度をま示します。 

点な(緑）：1000 M 動作時 
点む准）：10 0 M 動作時 
mi : ioM 童!巧時 

P 電源ランプ ( POWER ) 

電源の ON/OFF の状態を表をしまず。 
点な(緑）：電源 ON 時 


1本 


♦ゴム足 . 1式 (4 個） 

♦マグネット . 2個 

※マグネット装着時は、ゴム足も装着して< ださい。 


♦マグネット用ネジ . 2個 

♦安全にお使いいただくために必ずお守りください（保証書つま） . 1が 

※保証書は、■■安をにお巧いいただ < ために必ずお守り < ださい J に印刷されています。修理の際は、必要事巧を記入の 
うえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。 

※別紙で追加情報が同捆されているときは、必ず参,頃してください。 


ネットロークにな結.でまかとま - 

次のことを確認してください。 

■本製品に蛮源〕ードが接続されているか。電源〕ードがコンセントに接続されているか。 

■アース線が正しく接続されているか。アース線がコンセントや他の電極に接轴していないか。 

■ UTP ケーブルは正しく接続されているか。断線していないか。 

■ U ンク/アクティブランプは点巧※しているか。 

※リンク/アクティブランフが，ちなしないときは、接続した八ブや LAN アダフタの通信モードを手動で 100 M 
半二重または1 0 M 半二重に設定して< ださい。 


鋼 _ 

■設置上のを意 

-ぐらつく台の上や巧いた場所など.不安定な場所には設置しないでください。 

-本製品の上に、本製品や発熱する物を載せないでください。 

-ケーブル類は足などが引つかからないように配線してください。 

-化の機器や壁などで、本製品の通風口をふさがないで<ださい。 

-電源コードは必ず本製品に付属の物を巧用してください。他の製品の電源コードは仕樣が異なるため,本製品のは障 
や火巧の原因となるおそれがあります。 


■床やスチール製デスクの側面などに設置ずる場合 

床に設置する場合は、本毁品底面の四隅に、付度のゴム足をおりがけて設置してください。 

また、付 S のマグネットをご巧田いただくと、スチール製デスクの牺面など金お部分におりがけられます。 

0巧おのマグネットにはフロッピーディスクや班気力ードなどの班気記憶巧体を近づけないで<ださい。データ 
が消失•破損することがあります。 2 

■壁に取り付ける場ち てろ— ※本製品を巧包している箱 

壁への取り付けは.を図のようながを巧います。壁にキジ〇 L 量 ( 2内_?リ,£1 重黑こ- 

を固定して、 本製品底面の取。佩がを引っ掛,てください。 * t の¢5辦 I 醉,1^1ミゾのを唯夕目 
gll 1 Vj 巧が巧刷されています。 

巧曲はな-_ -- -, 

rWSS 最おの製品ちおや対応渡種については、カタ□グまたはインターネットホームベージ ( buffalo . jp ) を参照し 
てください。 


あ格 

IEEE 802.3 ab(l 000 BASE - T ) 

IEEE 802.3 u (1 OOBASE - TX ) 

IEEE 802.3 (1 OBASE - T ) 

伝送速度 

lOOOMbps ( IOOOBASE - T ) 
lOOMbpsd OOBASE - TX ) 
lOMbps ( lOBASE - T ) 

スイッチング方ま 

ストア & フォワード 

データ坛送遠度 
(スルーフット） 

1,488. 095パケット/か(10008み5[-で 
148石10バケット/秒(100巨 ASE - TX ) 
14,881バヶット/申よ (10 BASE - T ) 

MAC アドしス 
テープル 

1,000(セルフラーニング） 

バッファ;< モリ 

1 04 KBytes 

エージングタイム 

巧300秒 

ジャンボフレーム 

16,000 Bytes 

※ワイヤースビードは12000 Bytes まで 
【ヘッダ 14 Bytes + FCS 4 Byte 给む） 

フ □— 3ント 
□-ル 

IEEE 802.3 x ( を二重動作時 
パックフレッシャ ー( 半二重動作時） 

取得規巧 

VCCI Class B 


コネクタ 

RJ -45 モジュラコネクタ 
{シールドタイプ） 

ポート 

5ポート 

(をポート AUTO - MDIX 巧応） 

適合ケーブル 

1000 BASE-T :エン八ンストカテゴリ5 
な上の UTP ケーブル 
100 BASE-TX :カテゴリ5な上の UTP 
ケーブル 

10 BASE - T ； カテゴリ3な上の UTP ケーブル 

八プと端ホ 
距離 

最大100 m 

電源 

AC 1 OOV 50/60 HZ 

消費電力 

最大 5.5 W 

動作環境 

愛!巧温度： 〇〜40で 
動作湿度：1〇〜85%(お結涅） 

かお寸法 

165( W)x 97( D ) x 32( H)mm 

重量 

40 Og (本体のみ） 


•1: 本製品は、ケープルの種領(ストレートケーブル/クロスケーカレ）を，自動的に判断しますので、どちらのケープ 
ルでも問題な < 使用でまます。 

•2: 自イ乍ケープルの巧用は.ネットワークが正常につながらない原因となります。ホ眼のケーブルをご巧用ください。 
























































